LE QG 3E - PHYSIQUE-CHIMIE - ENERGIE

Le fonctionnement d'un alternateur en 3¢ : cours,

exercices et méthode pour le brevet

& Difficulté xxx @ 45min  Objectif : Le fonctionnement d'un alternateur (Tombe souvent au brevet

Compétence visée (programme cycle 4) : Energie cinétique, circuits électriques, tension et intensité,
puissance et énergie électrique.

E Coach Vince te résume l'essentiel

» Un alternateur convertit une énergie mecanique en énergie électrique grace au mouvement
relatif d'un aimant et d'une bobine.



» Latension produite par un alternateur est alternative : elle varie au cours du temps et change
périodiqguement de sens.

» Pour analyser un alternateur, identifie toujours Iénergie recue, I'énergie utile produite et les
pertes.

AU BREVET, ON TE DEMANDE...

Tu dois identifier une conversion dénergie, expliquer le réle d'un alternateur a partir d'un schéma ou
calculer une puissance ou une énergie electrique.

Type de question Analyse de document, question de cours rédigée et calcul a justifier.

Exemple type Une turbine entraine un alternateur qui alimente un projecteur. Explique la
conversion réalisée par l'alternateur, puis calcule la puissance du projecteur pour

U=24Vetl=050A. .
Confondre la source qui met lalternateur en mouvement avec l'alternateur lui-

méme, ou donner un calcul sans formule ni unité.




LA LEGON

L'alternateur : une machine qui convertit I'énergie
Un alternateur est un dispositif qui transforme une énergie mécanique en énergie électrique. Il ne

fabrique pas dénergie : il réalise une conversion. Pour fonctionner, il doit étre entrainé par un
mouvement. Une roue qui tourne, une turbine mise en mouvement par de l'eau, des pales entrainées
par le vent ou le moteur d'un véhicule peuvent fournir cette énergie mécanique. Dans tous les cas, une
partie mobile de l'alternateur tourne ou se déplace.L'alternateur contient principalement un aimant, qui
créee un champ magnétique, et une bobine, constituée d'un fil conducteur enroulé. Lorsque I'aimant se
déplace pres de la bobine, ou lorsque la bobine se déplace dans le champ magnétique de I'aimant, une
tension électrique apparait aux bornes de la bobine. Si le circuit est fermé, un courant électrique peut
alors circuler. Le point essentiel est le mouvement relatif : aimant et bobine doivent bouger I'un par
rapport a l'autre. S'ils restent immobiles I'un par rapport a l'autre, l'alternateur ne fournit pas de tension
électrique utile.Dans un alternateur courant, la partie tournante est appelée le rotor et la partie fixe le
stator. Selon le modele, le rotor porte un aimant ou un électroaimant, tandis que le stator comporte
des bobines. Tu n‘as pas besoin de retenir une seule disposition possible : retiens surtout qu'un



mouvement de rotation modifie I'action du champ magnétique sur les bobines. Cette variation produit
une tension électrique.Dans une chaine énergétique, tu dois rédiger avec précision : énergie
meécanique recue par lalternateur — alternateur — énergie électrique transférée au circuit. Une partie
de I'énergie recue est aussi dissipée, surtout sous forme dénergie thermique a cause des frottements
et de 'échauffement des conducteurs. Un alternateur réel n'est donc jamais parfaitement efficace.
Coach Vince te le rappelle : dans une conversion, cherche toujours I'énergie d'entrée avant de nommer
l'énergie de sortie.

Les conditions de production d'une tension
« |l faut un champ magnétique. Un aimant ou un électroaimant crée ce champ. Sans champ

magneétique, la bobine ne peut pas produire la tension attendue par induction.

- |l faut une bobine conductrice. Ses spires de fil constituent la zone ou apparait la tension. Une bobine
reliée a un circuit permet ensuite un transfert dénergie électrique vers un récepteur.

- |l faut un mouvement relatif. L'aimant peut tourner devant une bobine fixe, ou la bobine peut tourner
devant un aimant fixe. La regle est valable seulement si la position relative de I'aimant et de la bobine
varie.



Une rotation plus rapide peut augmenter la tension produite. Quand le mouvement est plus rapide, la
variation du champ magnétique au niveau de la bobine est plus rapide. Cette idée explique pourquoi
la vitesse d'entrainement influence le fonctionnement d'un alternateur.

Le sens de rotation a un effet sur le signal obtenu. Inverser le sens du mouvement inverse l'ordre des
variations de la tension. Cela ne transforme pas pour autant la tension produite en tension continue.
Le circuit doit étre fermeé pour qu'un courant circule. Une tension peut étre présente aux bornes de
l'alternateur sans qu'un courant traverse un récepteur. Pour alimenter une lampe, un moteur ou un
autre dip6le, il faut une boucle électrique fermee.

Il faut distinguer tension et intensité. La tension, exprimée en volt, caractérise l'état électrique entre
deux bornes. L'intensité, exprimée en ampere, correspond au debit de charges électriques dans un
circuit ferme.

Reconnaitre les grandeurs et les conversions

Elément observé Ce qu'il indique Vocabulaire précis a employer
Une turbine fait tourner l'axe L'alternateur recoit de l'énergie  Energie mécanique, souvent
d’'un alternateur liee au mouvement fournie par une source en

mouvement



Un voltmetre branché aux La tension n'est pas constante Tension alternative périodique

bornes montre une valeur qui au cours du temps
varie
Une lampe est reliee a Un courant peut traverser la Energie électrique transférée au
l'alternateur dans une boucle lampe et la faire fonctionner récepteur
fermée
| 'axe, les conducteurs ou les Une partie de Iénergie recue Pertes, principalement sous
pieces mecaniques chauffent n'est pas transférée utilement forme dénergie thermique
Un appareil mesure U et | aux On peut déterminer la puissance P=Ux|,avecPenW,UenVetl
bornes d'un récepteur électrique recue par ce enA

récepteur

Calculer puissance et énergie électrique

Regle valable pour un récepteur électrique lorsque la tension U a ses bornes et l'intensité | qui le
traverse sont connues : P=U x |. La puissance P sexprime en watt, symbole W ; U sexprime en volt,
symbole V ; | sSexprime en ampére, symbole A. Avant tout calcul, vérifie que les unités correspondent



bien a la formule. Si un alternateur fournit une tension de 12 V a un récepteur traverseé par une
intensité de 0,50 A, alors P=12 x 0,50 =6 W. Cela signifie que le récepteur recoit 6 J dénergie
électrique chaque seconde.Pour calculer une énergie électrique transférée pendant une durée,
utilise E =P x t. Cette relation est valable si la puissance reste constante pendant la durée
consideérée. E sexprime en joule, symbole J, si P est en W et t en seconde, symbole s. Avec une
puissance de 6 W pendant 120 s, E =6 x120 =720 J. Ne mélange jamais une durée en seconde et une
durée en heure sans verifier unité demandée. Dans une reponse complete, écris la formule,
remplace par les valeurs avec leurs unités, effectue le calcul puis donne le résultat avec l'unité
correcte.

Lire un schéma, une chaine énergétique ou un document
Dans une question d'analyse, commence par repérer ce qui entraine l'alternateur. Si une hélice tourne

grace au vent, le vent met les pales en mouvement et fournit indirectement I'énergie mécanique a
l'alternateur. Si de I'eau entraine une turbine, le mouvement de l'eau est a l'origine de la rotation. Si le
moteur d'un véhicule entraine l'alternateur, I'énergie mécanique vient du moteur. Ne saute pas cette
étape : la source dénergie et l'alternateur ne sont pas la méme chose.Ensuite, suis les fleches du



schéma. Elles indiquent souvent un transfert dénergie ou une circulation électrigque. Une fleche allant
vers une batterie peut signaler que l'alternateur recharge la batterie en lui transférant de I'énergie
électrique. Une fleche allant vers des lampes ou un appareil indique que ces récepteurs utilisent
l'énergie eélectrique produite. Une batterie peut stocker de I'énergie sous une autre forme ; elle n'est pas
un alternateur. Elle ne produit pas directement de I'électricité grace a une rotation aimant-bobine.Tu
peux aussi devoir comparer alternateur et moteur électrique. L'alternateur recoit de Iénergie
meécanique et fournit de I'énergie électrique. Le moteur électrique réalise la conversion inverse : il
recoit de Iénergie électrique et fournit de I'énergie mécanique sous forme de mouvement. Cette
comparaison est tres utile, mais elle n‘autorise pas a confondre les deux appareils. Observe toujours le
sens des transferts sur le document avant de répondre.Enfin, contréle la cohérence de ta conclusion.
Un alternateur arrété ne peut pas assurer durablement la conversion étudiée, car il n'y a plus de
mouvement relatif entre aimant et bobine. Une tension alternative produite par l'alternateur peut étre
représentée par une courbe qui monte, descend et passe de valeurs positives a des valeurs négatives.
Sile document montre une tension constante, il faut vérifier si un autre dispositif a modifié le courant
apres l'alternateur. Rédige alors une réponse courte, mais compléte : cause du mouvement, conversion
réalisée, puis destination de lI'énergie électrique. C'est ton plan de jeu pour une reponse solide.



Exemples résolus

Identifier la conversion dans une éolienne
Enoncé. Les pales d'une éolienne tournent sous l'action du vent et entrainent un alternateur. Indique
la conversion d'énergie réalisée par l'alternateur.

1. Repere I'énergie recue par l'alternateur : les pales et 'axe sont en mouvement.
2. Cette énergie recue est une énergie mecanique.

3. Repere I'énergie fournie : l'alternateur alimente un circuit électrique.

4. |'énergie fournie est une énergie électrique.

Résultat : ['alternateur convertit I'énergie mécanique de rotation en énergie électrigue. Une partie
de lI'énergie est dissipée sous forme dénergie thermique.

Calculer la puissance recue par une lampe
Enoncé. Un alternateur alimente une lampe. La tension aux bornes de lalampe est U=6,0 V et
I'intensité qui la traverse est | =0,30 A. Calcule la puissance électrique recue par la lampe.



1. La puissance électrigue se calcule avec larelation P=U x |.
2. Les unités sont compatibles: UestenVetlestenA.

3. Remplace : P=6,0x0,30.

4, Calcule: P=1,8 W.

Résultat : Lalampe recoit une puissance électrique de 1,8 W.

Calculer I'énergie transférée pendant un fonctionnement
Enoncé. Un récepteur recoit une puissance électrique constante de 4 W pendant 90 s. Calcule
I'énergie électrique transférée au recepteur.

1. La puissance est constante : tu peux utiliser E =P x t.
2. Remplace les grandeurs par leurs valeurs : E =4 x90.
3. Calcule : E=360J.

4, Vérifie l'unité : W x s correspond a J.



Résultat : L'énergie électrique transférée au réecepteur est de 360 J.

Les conseils de Coach Vince

' Redige la conversion dans le bon sens
" Commence par énergie recue, puis écris une fleche vers I'énergie fournie. Vérifie que le
mouvement arrive bien avant la production délectricité.

B Pose les unités avant le calcul

Ecris la formule littérale avant de remplacer les valeurs. Termine toujours par une phrase-
réponse avec l'unité du résultat.

TR SEANCE D'ENTRAINEMENT

1 Vocabulaire essentiel

Complete chaque phrase avec le mot adapté.



1. Un alternateur convertit une énergie mécanique en énergie ________.
2. La partie fixe d'un alternateurestle ________.

3. La partie tournante d'un alternateurestle ________.

2 Condition de fonctionnement

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Un alternateur peut produire une tension grace au mouvement relatif entre un aimant et une bobine.
2. Un alternateur transforme directement une énergie électrique en énergie mécanique.

3. Une tension alternative varie au cours du temps.

3 Chaines énergétiques

Associe chaque situation ala conversion realisée par lalternateur.

1. De l'eau entraine une turbine reliée a un alternateur.

2. Les pales tournent sous l'action du vent et entrainent un alternateur.



3. Un moteur entraine l'alternateur d'un véhicule.
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